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PROVE DI LAVAGGIO CON ULTRASUONI
DI REPERTI PREISTORICI

Si & voluto applicare una nuova tecnica di lavaggio per i reperti preistorici.
Infatti, allorché vengono scoperti e portati in superficie, si pud costatare che su
di essi si sono depositate incrostazioni dovute alla diagenizzazione dei sedimenti
verificatasi nel corso dei tempi. Tali sedimenti vengono a coprire i manufatti in
modo tale da nascondere le eventuali tacche od altro particolare tecnico e deco-
rativo, valevole a far comprendere l'uso a cui erano destinati. La conoscenza di
questa tecnica €, quindi, oltremodo importante non solo per osservare la reale
superficie del manufatto, ma anche per chiarire l'utilizzazione di essi e determi-
nare la cultura e l'evoluzione degli uomini primitivi.

Pertanto sono stati presi in esame alcuni reperti prelevati in uno scavo effet-
tuato nella « Grotta dell’Ausino » nel Comune di Castelcivita in provincia di Salerno.

Sono stati presi particolarmente n° 6 manufatti:

n° 1 - raschiatoio del tipo gravettiano (Paleolitico superiore) in selce scura, integro,
di forma trapezoidale, trovato nello strato n® 3.

n® 2 - lama del tipo gravettiano (Paleolitico superiore), in selce scura, integro, di
forma allungata, curva, trovata nello strato n°® 3.

n® 3 - bulino del tipo gravettiano (Paleolitico superiore), in selce scura, integro,
di forma a punta, trovato nello strato n°® 3.

nn® 4 e 5 - frammenti di lame del periodo appenninico, in selce bionda, rispetti-
vamente di lunghezza cm. 7 e cm. 5, trovati nello strato n°® 6.

n® 6 - grosso frammento di spatola del tipo gravettiano (Paleolitico superiore) di
ossa lunga, di dimensione lunghezza cm. 7 e larghezza cm. 5, trovato nello
strato n° 3.

Nel nostro caso sono stati immersi in un liquido specifico detergente, atira-
versato da oscillazioni ad altissima frequenza, 25 KHz nominali - onda piana, con
una temperatura di 87°C. per un tempo di lavoro di 12’ e 20” per i manufatti
nn° 1, 2,3,4,5e 18 e 30" per il manufatto n® 6. Il raffreddamento & stato effettuato
in aria libera per i manufatti litici mentre mediante getti d’aria compressa per il
frammento d’osso.

Si pud quindi, in conclusione, ritenere queste prove non solo decisamente
soddisfacenti, ma anche di assoluta sicurezza, specie per quei reperti che presen-
tano una struttura omogenea, indipendentemente dalla composizione molecolare
degli stessi.

I risultati conseguiti durante e dopo le prove di trattamento ultrasonico sui
reperti sopra elencati, si possono considerare decisamente soddisfacenti per i se-
guenti motivi che sono considerati essenziali per le nostre ricerche:

a) Con questo sistema viene effettuato una accurata asportazione dagli stessi di
ogni residuo estraneo di qualsiasi natura ed origine.

b) La vasta gamma di regolazioni che possono essere realizzate con le rispettive
combinazioni di temperatura, tempo di immersione e frequenza di lavoro, ga-
rantiscono, non solo, in maniera assoluta, I'incolumita dei particolari in tratta-
mento, ma lasciano indenni, al tempo stesso, eventuali patine di varia natura
formatesi col trascorrere del tempo.
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