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GUIDA ALL’ESCURSIONI NEL SOTTOSUOLO DI NAPOLI
a cura di Ulisse Lapegna*

Premessa

L’escursioni che vengono effettuate nel corso del **3° International Symposium on
underground quarries” a Napoli dal 10 al 14 luglio nelle cavita esistenti nel sottosuolo
della citta di Napoli, hanno lo scopo di dimostrare, attraverso esempi esplicativi oltre
la conoscenza, in senso generale, del sottosuolo dell’intera citta anche la descrizione
delle caratteristiche delle cavita di Napoli; tale scopo rappresenta la premessa per rea-
lizzare studi e progetti di urbanistica sotterranea, cio¢ quel ramo dell’urbanistica che
considera soprattutto la utilizzazione del sottosuolo per conseguire determinati fini per
la pianificazione urbana.

Nello stendere questa nota si & tentato di offrire un quadro ampio ma semplice dei
problemi geologici e geomorfologici che sono a monte degli innumerevoli problemi ed
aspetti che, per la loro diversita di interessi, non sempre possono essere presenti, nella
loro interezza a tutti.

La nota, quindi, si compone di due parti principali: una breve rassegna dei caratteri
geologici e geomorfologici dell’intera zona ed una descrizione delle cavita che andre-
mo a visitare, con eventuale proposta di futura utilizzazione di esse.

Un tentativo del genere fornisce, naturalmente, solo una traccia che, si spera, sara
accettata per quel che si propone si essere un pretesto per cercare quegli elementi che
ci consentano di comprendere, negli aspetti pill vari e talora contraddittori le modalita
di sviluppo e la successione degli eventi del fenomeno del sottosuolo di Napoli.

Cenni geo-morfologici

Circa due milioni di anni fa, ossia verso la fine del Pliocene, si produssero, a seguito
dell’abbassamento della Tirrenide, varie fratture, per lo piu di direzione appenninica,
attraverso le quali sarebbe risalito del magma che, in prossimita della superficie, avrebbe
dato origine ad apparati vulcanici pillt 0 meno complessi.

Tra quelli pid importanti vi & il monte Epomeo nell’isola di Ischia, il complesso dei
Campi Flegrei ed il Somma-Vesuvio. Quello perd che maggiormente ha interessato 1"a-
rea napoletana & il complesso dei vulcani dei Campi Flegrei; non perché dagli altri com-
plessi craterici non siano caduti materiali vulcanici nell’area oggi occupata dalla citta
di Napoli, ma perché sono stati trovati, fino ad oggi, strati completi e ben conservati
del materiale proveniente dagli altri apparati vulcanici.

* Geologo, Dirigente Ufficio Sottosuolo Comune di Napoli.
Hanno collaborato alla stesura della guida:
Carlo Piciocchi, per quanto riguarda la cavita n. 70;
Pierpaolo Fiorito, per la stesura generale della guida.
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[ tre bacini cosi composti si evolsero, probabilmente, nell’ordine gia citato ed in ma-
niera autonoma.

I primi vulcani che sorsero dall’attivita dei Campi Flegrei furono di tipo strato, ossia
alternanza di colata ed esplosioni piroclastiche. Attualmente non sono piil riconoscibili
in quanto ricoperti da materiali eruttati da vulcani piu recenti.

Dopo un lungo periodo di tranquillita avvenne una forte eruzione di eccezionale po-
tenza i cui prodotti dettero origine alla formazione dell’ignimbrite campana (tufo gri-
gio). Esso e riscontrabile, dove non ¢ sepolto sotto i prodotti piul recenti, in molte zone
lontane dai Campi Flegrei; infatti campioni di detto tufo sono stati prelevati a Capua
a Nocera, nella pianura di Angri e fin’anche sulla penisola sorrentina.

Ad un altro periodo di quiete segui una ripresa dell’attivita vulcanica che all’inizio
si manifestd prevalentemente effusiva, ma, con il progressivo aumento della tensione
di vapore interna, si trasformo in rapide e ritmiche esplosioni caratterizzate da emissio-
ni di quantita di ceneri e pomici frammiste a lapilli che, diageneticamente, si trasforma-
rono in roccia lapidea, detta “‘tufo’’. Nacquero cosi i vulcani di tufo stratificato, dei
quali ancora oggi sono ben riconoscibili come il vulcano di Capo Miseno, di Bacoli,
di Coroglio, di Trentaremi, ecc.

La caratteristica principale del tufo giallo stratificato, & che esso presenta oltre ad
una netta stratificazione dei materiali inglobandi, anche delle sensibili differenze gra-
nulometriche nei singoli strati.

Successivamente ad un altro periodo di scarsa attivita, si ebbe una serie di eruzio-
ni violentissime che emisero un’enorme quantita di ceneri pomici e sabbie sotto for-
ma di nubi ardenti che ricaddero con forte velocita lungo le pendici dei vari vulcani
raggiungendo, con gli stessi caratteri, luoghi lontani anche decine di chilometri. Lungo
tutto il percorso tali nubi depositarono enormi quantita di materiale in forma caotica
senza un minimo accenno di cernita o di stratificazione, per cui esso assunse un aspetto
ed una struttura lapidea diversa non solo da localita a localita, ma anche nella stessa
localita in senso verticale. Comunque, date le loro buone caratteristiche geotecni-
che, sono ottimi materiali da costruzioni e pertanto sono stati e sono tuttora oggetto
di cava.

La parte piu superficiale della stratigrafia del sottosuolo di Napoli ¢ costituita da ma-
teriali incoerenti. In conclusione possiamo dire che, in virtu delle caratteristiche tecni-
che del materiale eruttivo prodotto, vengono contraddistinti in due tipi fondamentali:

— tufo litoide di colore grigio o giallo;

— materiale incoerente come la pozzolana, pomici, lapillo, ecc.
quest’ultimo rappresenta, nella stratigrafia generale, la parte piu recente del sottosuolo
della citta.

Solo un terzo circa della superficie urbana e precisamente la zona orientale della citta
& ricoperta da terreni che, pur essendo di origine piroclastica, non deriva da deposizio-
ne diretta, ma da rimaneggiamenti alluvionali o da spiaggia o da discarica o da colmate
artificiali.

Sotto il profilo morfologico la citta di Napoli & ubicata sul margine meridionale della
Terra di Lavoro ed all’estremo limite orientale dei Campi Flegrei. Piul precisamente
Napoli confina a nord con I'incisione denominata vallone S. Rocco-Ponti Rossi, ad est

278

Digitalized by Federazione Speleologica Campana
www.fscampania.it



con la depressione del fiume Sebeto, oggi trasformato in collettore fognario coperto,
ad ovest con alcuni vulcani del complesso vulcanico dei Campi Flegrei di cui alcuni
in stato di quiescenza (Solfatara) ed a sud con il golfo di Napoli.

Topograficamente le colline di Camaldoli, di Capodimonte e di Capodichino costi-
tuiscono un’unita che fa parte di una vasta pianura vulcanica sopraelevata che interessa
un’ampia zona extraurbana; il Vomero, la collina di Posillipo, 1’Arenella e le conche
connesse costituiscono 1’altra unita ed € la zona urbana della citta di Napoli.

Altimetricamente la citta ¢ ubicata tra la quota 0,00 sul livello del mare e la quota
massima 460,00 m. della collina di Camaldoli.

Come si evince dalla figura n. 1 nell’area urbana di Napoli si possono distinguere
quattro conche: Chiaia, Neapolis, Soccavo e Fuorigrotta; la quota di fondo & variabile
da m. 0,00 a m. 40,00.

Mentre la denominazione “‘conca’’ deriva dalla configurazione morfologica della su-
perficie, i nomi specificano le origini di ciascuna di esse: la conca Neapolis € cosiddetta
in quanto in quella zona si insedid la citta di Napoli, la conca Chiaia ¢ cosi detta per
il fondo costituito esclusivamente da materiali ghiaiosi provenienti dallo sfasciamento
delle zone alte circostanti e da materiali grossolani trasportati durante i marosi, la con-
ca Soccavo corrisponde ad un vecchio vulcano dei campi Flegrei ed infine la conca Fuo-
rigrotta cosi detta in quanto ¢ una zona che si estende all’esterno del tunnel-grotta di
collegamento con la conca di Chiaia (Fig. 1).

Secondo alcuni autori anche le conche di Chiaia, Neapolis, rappresenterebbero come
quella di Soccavo, vecchi crateri spenti.

Ciascuna conca, inoltre, forma con quella adiacente, delle ‘‘dorsali’’ sulle quali si
sviluppa la parte alta di Napoli. Sulla dorsale tra le conche Neapolis e Chiaia, di quota
m. 250 s.1.m., vi & lo sperone S. Elmo e Pizzofalcone; su quella tra le conche di Chiaia
e di Soccavo-Fuorigrotta vi & la via S.Stefano e Canzanella ed infine su quella tra Soc-
cavo e Neapolis lo sperone dell’Arenella e Vomero che termina, come & stato detto,
con lo sperone S. Elmo.

Per quanto riguarda I’idrografia, Napoli ha un solo fiume (oggi nemmeno pit quello
perche trasformato in fogna coperta): il Sebeto; il resto della rete idrografica € costitui-
ta da alvei di erosione, normalmente asciutti detti comunemente ‘‘arene’’. Le pill im-
portanti sono: vallone S. Rocco-Ponti Rossi-Arenaccia di circa 12 Km, Fontanelle-A-
rena alla Sanita-Lavinaio di circa 6 Km, Arenella di circa 3 Km, Arena di S. Antonio
di circa 4,5 Km. Attualmente detti alvei sono stati trasformati in grossi collettori di ac-
que o strade pubbliche (via Arenaccia, via Arenella, via Sanita, ecc.).

Classificazione delle cavita

Queste singolari caratteristiche dei terreni del sottosuolo di Napoli, unitamente alle
attivita antropiche via via sviluppatesi negli ultimi 2500 anni, nonché le sue implicazio-
ni geomorfologiche, sociali e politiche, hanno indotto alla realizzazione nel sottosuolo,
di una miriade di pozzi, cisterne, gallerie, cave di tufo o di pozzolana, catacombe ed
ipogei cimiteriali.
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Una situazione cosi complessa non puo essere spiegata brevemente, tuttavia, in estrema
sintesi, si possono indicare due motivi fondamentali che sono stati all’origine di tutte
le escavazioni nel sottosuolo di Napoli:

1) la necessita di ricavare materiale da costruzione (cave di tufo, di pozzolana, ecc);
2) la necessita di utilizzare i vuoti ricavati (ipogei, catacombe, antichi acquedotti, gal-
lerie, ricoveri antiaerei, ecc.).

La loro successione, perd, non sempre & secondo |’ordine dato; infatti vi sono molte
cavita, in special modo quelle utilizzate come ipogei od acquedotti, che non hanno ori-
gine di cava, mentre molte cisterne sono nate come cave e, successivamente, trasfor-
mate in serbatoi d’acqua.

Per avere un’idea della estensione e della vastita dei vuoti nel sottosuolo di Napoli,
basti pensare che equivalgono a circa un milione di metri quadrati di superficie coperta.

Fin dai primi decenni del 1900 esso si poteva percorrere in lungo ed il largo attraver-
so una fittissima rete di acquedotti formati da cunicoli, cisterne e pozzi. Nel corso del-
|"ultima guerra mondiale molte cavita furono adibite a ricoveri antiaerei sconvolgendo
gli antichi tracciati dell’acquedotto agevolando, in alcune zone, la percorribilita interna
opportunamente allargando i cunicoli, mentre per le altre zone che non si riteneva ne-
cessario utilizzarli a ricovero, detti cunicoli venivano chiusi con muratura di tufo.

Successivamente alla guerra i numerosissimi pozzi abbandonati ma rimasti accessibi-
li dalla superficie, sono stati utilizzati come facile ed economica discarica di materiale
di risulta dell’edilizia o, addirittura, di discarica di immondizia.

E facile immaginare la minaccia per la salute pubblica costituita dalla grande quantita
di immondizia di rifiuti solidi e di liquami che giacciono sotto i nostri piedi, sia per-
ché possono costituire focolai di infezione, sia perché spesso sono stati trasformati
in veri e propri focolai di incendio con gravissime ripercussioni economiche e socia-
li per I'intera citta.

Cavita n. 13 e n. 229 del Catasto del Comune di Napoli

La cavita che andremo a vedere & un vecchio deposito di proprieta dell’ Amministra-
zione Comunale ed ¢ riportato nel Catasto delle cavita al n. 13. Sottopassa I’intero pro-
montorio di Pizzofalcone il quale, con la sua altezza di circa m. 60,00 s.l.m., divide
la conca di Neapoli da quella di Ghiaia (oggi Chiaia).

Il promontorio, data la sua posizione strategica, & perforata e cavata per finalita di-
verse: estrazione del tufo, rifugi antiaerei, acquedotti per approvvigionamento idrico
per le truppe installate presso I’isola di Megaride, cisterne e pozzi per gli edifici collo-
cati sul promontorio, gallerie di attraversamento per i militari per raggiungere veloce-
mente il palazzo Reale sistemato in piazza del Plebiscito.

Sembra che le escavazioni (cave) dal promontorio di Pizzofalcone siano le pil anti-
che di Napoli, tra queste ricordiamo le grotte Platamonie, grotta Antro di Mitra.

Il promontorio di Pizzofalcone, chiamato anticamente col nome di Euplea da cui de-
riva I’attuale nome di Echia e I’isola di Megaride, sulla quale sorge il castello dell’Ovo,
furono abitati dai primi coloni greci che fondarono le citta di Partenope, successivamente
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chiamata Palepolis rispetto a Neapolis che si sviluppd sulle pendici della collina prospi-
ciente il litorale.

Ai piedi del promontorio fu realizzato il convento di S. Maria a Cappella che sorgeva
nei pressi della cavita che era stata utilizzata, prima, come luogo di culto del Dio Mi-
tra, e poi come cenobio dei monaci Basiliani.

Le cave aperte alla base del promontorio (la cavita n. 13, deposito comunale, ¢ la
cavita n. 229, Antro del Dio Mitra) fornirono le pietre per la costruzione delie nuove
opere militari, per ospitare la Gendarmeria per il Palazzo Reale in piazza del Plebisci-
to, e civili come gli edifici del borgo di Chiaia.

La cavita n. 13 che andremo a visitare si divide in tre parti principali: cava, verso
la zona di via Morelli dov’e attualmente 1’ingresso, acquedotto antico, sottostante 1’in-
tera zona ma piu prospiciente verso la zona di piazza del Plebiscito, e tunnel Borboni-
co, di pid recente eta (Fig. 2).

Infatti, come si vede dalla planimetria, il tunnel Borbonico collega I’emiciclo di piaz-
za del Plebiscito, facente parte della conca di Neapolis, con via D. Morelli che fa parte
della conca di Chiaia. La parte terminale del tunnel, verso piazza del Plebiscito, non
fu portato a termine cosi come pure nella parte del tunnel verso via Morelli vi sono
alcune opere strutturali non completate (Fig. 3).

La cavita, durante 1’ultimo conflitto bellico, fu parzialmente trasformata in ricovero
antiaereo eseguendo grossi ampliamenti, spesso sconsiderati, tanto che negli ultimi de-
cenni la cavita & stata interdetta a tutti per gravi crolli dal soffitto e dagli spigoli.

Dopo un primo massiccio intervento alla volta la cavita ¢ stata utilizzata come par-
cheggio a raso; oggi sono in corso nuovi lavori per la realizzazione di un parcheggio
multipiano.

Inoltre, nella stessa cavita & in progetto la linea tranviaria rapida E-O della citta e
durante i lavori ¢ stata individuata un’altra diramazione dell’antico acquedotto Claudio
che, sembra, doveva raggiungere la costa per consentire I’approvvigionamento idrico
per le navi militari. Sono state individuate, inoltre, numerose cisterne collegate anche
con rami secondari dell’acquedotto, che erano a servizio dei palazzi ubicati sulla collina.

Anche la cavita vicina la n. 229 (Antro di Mitra) & di origine di cava. Per maggiore
chiarezza & riportato nel disegno la planimetria e le sezioni (Fig. 4, 5).

Cavita n. 70 del Catasto del Comune di Napoli

Dal cortile del n. 23 di calata S. Mattia, nella zona alta dei ‘‘Quartieri Spagnoli’’
si apre una rampa di scale che porta ad una cavita, posta a quota — 36,00 m. circa dal
piano di campagna, formata da vari ambienti ricavati come ricovero antiaereo durante
I'ultimo conflitto mondiale, modificando un originario tratto dell’antico acquedotto.

Di esso si intravedono ancora in alcuni punti, a quota pil alta, dei cunicoli e cisterne;
due di dette cisterne si presentano con dimensioni planovolumetriche enormi e sono
profonde oltre 40,00 m. Dopo un cunicolo di collegamento, si giunge ad un ambiente
che presenta sulla destra una scala in muratura che porta all’esterno (via L.O. Mancini)
e di fronte un muretto, oltre il quale, con uno strapiombo di circa 15,00 m., vi sono
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altri due grandi vani, il cui piano di calpestio & riempito di materiale di risulta. In un
angolo del secondo vano, si intravede I"imboccatura di un cunicolo posto a quota piu bassa.

Attraverso tale piccolissima apertura & stato trovato nel 1982 dal C.A.I. di Napoli,
il pit grande tratto mai scoperto di un antico acquedotto napoletano, probabilmente il
“‘Carmignano’’ (1627-1629) formato da una fitta rete di cunicoli di circa 2000 m. di
lunghezza e da n°30 cisterne ad essi collegate.

Caratteristica peculiare di tale tratto di acquedotto & quella di presentarsi intatto, sen-
za, cioé, le modifiche strutturali create nel periodo bellico per utilizzarle come ricovero
antiaereo (Fig. 6).

I cunicoli, nei quali scorreva ’acqua proveniente dalle sorgenti lontane, hanno sezio-
ne variabile e dimensioni in altezza da m. 2,00 a meno di m. 1,00 e di larghezza da
m. 1,00 e m. 0,50. Le cisterne, che rappresentano la parte piu suggestiva dell’opera
idraulica, hanno dimensioni e forme molto variabili (alcune si alzano maestosamente
per oltre m. 40,00 rispetto alla quota cunicolare), e sono tutte collegate con i rami prin-
cipali e secondari dei cunicoli; avevano il compito di raccogliere I’acqua che defluiva
in essi.

Tali cisterne, realizzate sempre al di sotto dei fabbricati e dimensionalmente proporzio-
nate ad essi, sono collegate attraverso dei pozzi che si aprono all’interno delle abitazio-
ni o nei cortili e dai quali veniva attinta I’acqua.

Tra i cunicoli e le vasche e tra i cunicoli stessi, esistono piccoli sbarramenti in mura-
tura o in tufo con un foro, che servivano a regolare 1’afflusso dell’acqua; 1’operazione
veniva effettuata dai cosidetti ‘‘pozzari’’. Le vasche, nella parte inferiore, sono rico-
perte da uno spesso strato di intonaco per evitare la dispersione dell’acqua nel banco
tufaceo e contengono tutte un pozzo di scarico non intonacato che consentiva di svuo-
tarle completamente per pulire il fondo dalle impurita depositate per decantazione.

Per facilitare I’ispezione e la pulizia, vi sono dei ‘‘passeggiatoi’’ (v. Melisurgo) lun-
go uno o pil lati delle cisterne. Bisogna dire che, in conseguenza della cattiva abitudine
di utilizzare le canne di pozzo come sversatoio di materiale di risulta, tale tratto di ac-
quedotto presenta ora ancora dei rami inesplorati, alcuni dei quali certamente si colle-
gavano ad altri gia noti.

Il percorso del tratto in oggetto si sviluppa al di sotto di via S. Teresella degli Spa-
gnoli, vico Spagnoli, via Nicotera, via S. Caterina da Siena, via e piazzetta Mondrago-
ne, rampe Brancaccio, via S. Carlo alle Mortelle, via Rega, via S. Maria Apparente
al limite del corso Vittorio Emanuele, ed una profondita variabile dai m. 34,00 circa
ad oltre m. 70,00.

Da notare che il numero delle cisterne e per esso I’acquedotto si riduce man mano
passando dalle zone sottostanti ‘‘quartieri Spagnoli’’ a quella sottostante le aree in
prossimita del mare.

Cavita n. 69 del Catasto del Comune di Napoli

La cavita & riportata nel Catasto Cavita del Comune di Napoli al n. 69. Gli accessi
sono dal n. 9 e 12 di vico S. Vincenzo alla Sanita.
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L’origine della cavita & di cava, ossia di approvvigionamento di pietre di tufo per
la costruzione dei grandi complessi ospedalieri e monastici del 600 e 700 ubicati nella zona.

La cavita che ha una direzione E-O, misura oltre 4.000 mq. ed ha una altezza che
varia dai m. 3,00 circa, misurati presso 1’ingresso, a m. 22,00 circa nella parte centrale;
con un volume di oltre 52.000 mc. (Fig. 7).

L’ingresso della cavita & a quota 55,00 m. s.I.m., mentre il punto pil basso, all’in-
terno della cavita, & a quota 40,00 m. s.l.m. Mediamente lo spessore tra il tetto della
cavita e la superficie esterna ¢, nel punto pil alto, di m. 16,00 circa formato da circa
m. 4,00 di roccia tufacea e la parte sovrastante di materiale incoerente.

La visita della cavita avviene attraverso il civico n. 9 di vico S. Vincenzo alla Sanita,
dove vi & un’ampia porta in ferro posta nel cortile; il secondo accesso alla cavita, ossia
il n. 12, risulta murato.

Dopo I’'ingresso vi & una comoda scalinata in discesa per mezzo della quale si ac-
cede in ampi spazi completamente livellati e puliti. Durante I’ultimo conflitto belli-
co la cavita ¢ stata adattata a rifugio antiaereo; segni di quanto detto sono la presenza
nella cavita di servizi igienici, isolatori sulle pareti per la luce elettrica e tubazioni
per I’impianto idrico.

In alcune zone, perd, la cavita presenta dissesti in modo particolare agli spigoli ed
in alcuni soffitti. In passato vi sono stati interventi di risanamento cosl come evidenzia-
no barbacani e muri di sostegno.

Cavita n. 39 del Catasto del Comune di Napoli

La cavita, che occupa una superficie areale di circa 32.000 mq, ¢ riportata nel Cata-
sto Cavita del Comune di Napoli al n. 39 e si sviluppa sotto la zona dei Quartieri Spa-
gnoli e precisamente tra le prime propaggini del corso Vittorio Emanuele e via Toledo
in prossimita del tratto a valle della galleria della Funicolare Centrale che collega il
Vomero con il centro Napoli (Fig. 8).

La cavita ha molti accessi: vico Tofa, piazza Trinita degli Spagnoli, via Trinita degli
Spagnoli, vico Speranzella, vico D’ Afflitto ed altri ancora; tutti attraverso proprieta
privata (Fig. 9).

La cavita & nata come acquedotto e faceva parte della rete che corrisponde all’am-
pliamento dell’acquedotto della ‘‘Bolla’.

Data la sua centralita, durante il periodo bellico, in alcune zone della cavita furono
eseguite opere murarie per adattarla a ricovero antiaereo, ma anche recentemente sono
state eseguite opere di fortificazione della volta specialmente dove si sono verificati dissesti
ai fabbricati sovrastanti.

Anche se, come & stato detto, la cavita ha subito modificazioni, in moltissime zone
essa & rimasta ancora allo stato originario ossia di acquedotto che, prima di giungere
al promontorio di Pizzofalcone, alimentava tutta la zona ad est di via Toledo dove era-
no insediate le truppe spagnole.

Alla cavita si accede da un cantinato di via Trinita degli Spagnoli 31 attraverso una
lunga scala di circa 135 scalini che si sviluppano intorno ad un pozzo; quindi dalla quo-
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ta assoluta di m. 31,00 .1.m., dopo un salto di circa 26,00 m, si raggiunge la quota
di circa m. 5,50 s.l.m. dalla quale si diparte tutto il ricovero.

Iniziando a percorrere il ricovero si notano a destra ed a sinistra numerosi ambienti
con sedili in muratura, e diramazioni che conducono sia in altre parti del ricovero stes-
so che nel vecchio acquedotto.

Tralasciando la descrizione di tali diramazioni, dopo aver sottopassato via Trinita de-
gli Spagnoli, si giunge nella parte della cavita sottostante il palazzo suddetto che nella
planimetria & segnato con un reticolo.

Proprio sottostante il cortile di detto palazzo si trova la parte pil alta della cavita;
nella volta & ben visibile un ‘‘occhio di monte’’ sotto il quale, probabilmente nel perio-
do bellico, ¢ stato eretto un grosso muro di contenimento.

Sempre in tale zona, sulla destra, & ben visibile un altro muro, di costruzione pill recen-
te, forse a seguito di dissesti che causarono lo sgombero e I’abbandono del palazzo da
ristrutturare, detto muro fu costruito con molte probabilita per tompagnare una canna di pozzo.

La cavita poi si sviluppa in una serie di ambienti adattati a ricovero. Si individuano
alcune scale che raggiungono la superficie ed un lungo corridoio in salita che porta di-
rettamente all’uscita e precisamente in piazza Augusteo (in prossimita di via Toledo).
Nella foto allegata & riportata 1’uscita (Fig. 10).

E interessante notare che nella zona nord della cavita il banco tufaceo, che si immer-
ge visibilmente verso est con un’inclinazione costante di circa 30°, & ricoperto da mate-
riale incoerente e pertanto le cisterne ed i cunicoli, detti anche *‘formali’’, sono rivesti-
ti di conci di tufo. In alcuni tratti, inoltre, il rivestimento si presenta contorto per la
forte spinta del materiale incoerente retrostante.

Nelle cisterne, invece, per evitare che le pareti potessero subire schiacciamenti sono
stati costruiti a varia altezza, ponticelli di muratura di tufo che collegano le pareti della
cisterna.

I cunicoli, dalle dimensioni di 0,60x1,70 m, sono rivestiti per circa 60 cm. dal fondo
della cunetta, di intonaco idrofugo. L’intonaco, a differenza di quello di epoca romana
rinvenuto in altre zone di Napoli, & costituito da una matrice di materiale sottile di colo-
re grigio, pozzolana, con intrusioni di materiale grossolano lavico. La rifinitura della
parete intonacata & trattata con materiale oleoso al fin di evitare che le acque potessero
essere assorbite dalle pareti stesse.

Anche le cisterne sono rivestite da intonaco idrofugo per un’altezza di circa 2,00 m,
al di sopra di tale quota corre un marciapiede di larghezza di circa 60 cm. detto passeg-
giatoio che serviva al ‘‘pozzaro’’ per le pulizie periodiche del fondo delle cisterne.

Dal punto di vista statico la cavita si presenta in discrete condizioni; le opere di soste-
gno, i muri di contenimento contribuiscono ad avvalorare quanto detto. Il tufo, inoltre,
si presenta compatto e senza lesioni.

Conclusioni

Le cavita visitate sono ben poca cosa rispetto al numero delle cavita finora conosciu-
te, ma certamente sono le pill rappresentative. Attualmente si conoscono oltre 460 cavita;
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ognuna di esse & stata rilevata, catalogata, relazionata, accatastata. Per quanto riguarda
la loro dislocazione, essendo il tufo sottostante 1’intero territorio napoletano,le cavita
sono distribuite in tutti i luoghi.

E evidente, quindi, che I’esistenza di tante cavita rende oggi estremamente difficile
la completa catalogazione delle cavita; contribuiscono ancora di piu le costruzioni di
impianti e sottoservizi succedutisi nel tempo che hanno reso il sottosuolo napoletano
una vera giungla di cavita sulle quali poggia, in maniera pill 0 meno stabile, la citta
con le sue strade, le sue case, gli edifici pubblici.

Le note riportate nel testo rappresentano una serie di spunti, di suggerimenti per la
predisposizione di un piano urbanistico organico che tenga conto, fra le altre situazioni,
anche di quella del sottosuolo della citta. In questo modo I’urbanistica sotterranea non
sara un rimedio adottato per correggere situazioni di particolare squilibrio settoriale,
come ad esempio la costruzione della Metropolitana per decongestionare le strade, ma
pud diventare uno strumento utile per il rinnovamento della citta.

Questo mi sembra il motivo di fondo dell’interesse del sottosuolo della nostra citta.
E evidente che un discorso sulla riorganizzazione della citta con I’ausilio delle tecniche
sotterranee trova un ostacolo obiettivo nell’elevato costo degli impianti da costruire nel
sottosuolo, ma bisogna osservare che tali programmi, vanno valutati in sede di econo-
mia urbana e non di edilizia, sard quindi il bilancio globale della citta a decidere lo
sfruttamento, anche localmente costoso, del sottosuolo a vantaggio dell’intera colletti-
vita. Ed allora, quella operazione che potrebbe risultare antieconomica in un discorso
isolato, viceversa, inserita in un bilancio urbanistico, apparira assai probabilmente con-
veniente.
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Fig. 1 - Rappresentazione schematica della zona urbana di Napoli.
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Fig. 3 - Opere di rinforzo nella cavita n. 13 (deposito Comunale).

9,10

Fig. 4 e 5 - Opere di rinforzo nelle cavita n. 229 (Antro di Mitra).
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Fig. 7 - Planimetria della cavita n. 69.
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Fig. 8 - Planimetria della cavita n. 39.
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Fig. 9 - Cavita n. 39, accesso da via Trinita degli
Spagnoli.
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Fig. 10 - Accesso al ricovero da piazza Augusteo, oggi totalmente demolito (da una vecchia stampa).
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