o
-
-
B

oM MY

Z¥p=rp-4=%

<

CLUB ALPINO SOCIETA
ITALIANO SPELEOLOGICA
Sez. di Napoli ITALIANA

3 INTERNATIONAL
§  SYMPOSIUM

& ON UNDERGROUND
§  UARRIES

Napoli
Castel dell’Ovo
10-14 July 1991

PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE ASSESSORATO ALLA CULTURA
DELLA CAMPANIA REGIONE CAMPANIA



D= QOr 0N M~
o
~

<€¢
B

DZ¥p=-r D 4=2

CLUB ALPINO

SOCIETA
ITALIANO SPELEOLOGICA
Sezione di Napoli ITALIANA

3> INTERNATIONAL SYMPOSIUM
ON UNDERGROUND QUARRIES

ATTI

a cura di R. Paone e C. Piciocchi

Napoli - Castel dell’Ovo - 10/14 July 1991
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A. Miele* - C. Piciocchi**

Abstract

In this study, after illustrating the lithological characteristics of the territory of
Cicciano (Na), the AA. examine some artificial caves discovered during the last years.
It is suggested an hypothetical utilization for one of them.

1. Caratteristiche geolitologiche

Circa 33.000 anni fa una nube ardente, molto mobile per la presenza di elementi vo-
latili, scaturiva da una linea di frattura posta in una zona compresa all’incirca fra Napo-
li e I’attuale lago di Patria (Di Girolamo 1970; Pescatore 1978).

Parte di questa nube, sospinta da venti stratosferici andava ad investire Monte
S. Angelo Palomba, Monte Fellino ed i monti d’ Avella, scivolando, dopo, per gravita
lungo i pendii e trasportando nella massa ignea frammenti di rocce carbonatiche
che subirono un processo di metamorfismo. Il prodotto della solidificazione della
nube ardente costituisce |’attuale formazione litologica detta tufo grigio campano
o ignimbrite campana; tale ignimbrite andd a colmare le conche ed i fondovalle,
modificando, cosi, il preesistente rilievo topografico. La formazione ignimbritri-
ca — coperta, successivamente, dai prodotti alluvionali quaternari e dai prodotti
vulcanici del Somma-Vesuvio e localmente da quelli dei Campi Flegrei — si rin-
viene in tutte e cinque le provincie della Campania, anche a quote molto elevate
(Montagne dell’ Avellinese). A seconda delle condizioni di giacitura, nel comples-
so ignimbritico si sono avuti fenomeni di autometamorfismo che hanno originato
diverse facies litologiche; per esempio, nelle zone pianeggianti si & avuto un feno-
meno di zeolitizzazione che ha originato una facies gialla (tufo giallo) dell’Ignim-
brite; nelle zone pedemontane si ossserva in genere la trasformazione in roccia
pipernoide. Il tufo giallo che si rinviene nel territorio del Comune di Cicciano &
appunto il prodotto della zeolitizzazione dell’Ignimbrite Campana e non & da con-
fondere con il classico Tufo giallo napoletano originato dai Campi Flegrei e di eta
pit recente. Il De Lorenzo ha suddiviso in tre periodi I’attivita eruttiva che ha inte-
ressato I’area Campana (areale di copertura 10.000 kmgq. circa) il cui ultimo atto
¢ rappresentato dalle eruzioni del Vesuvio. In quasi tutti i sondaggi, procedendo
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dal piano di campagna fino al tetto del tufo giallo, che si presenta spesso incoerente
ed alterato, si riscontrano i seguenti litotipi:
a) ceneri, pomici, lapillo (IIT periodo);
b) paleosuolo (potenza di un metro circa, osservato in via Starza, traversa Marco-
ni e in zona GESCAL antistante il cimitero);
¢) ceneri sciolte e pomici costituenti la fase pozzolanica del II periodo e collegabi-
le al tufo giallo napoletano;
d) Tufo giallo zeolitizzato (I periodo).

Al di sopra del tufo giallo, spesso, si rinvengono lenti di brecce calcaree di varie di-
mensioni a spigoli arrotondati, che costituiscono i prodotti alluvionali del torrente Cla-
nio e di altri corsi d’acqua a carattere torrentizio che scendevano dai circostanti monti.

Oggi i Regi Lagni, realizzati nei secoli XVI e XVII dai vicere aragonesi, imbrigliano
queste acque attraverso una fitta rete di canali superficiali. Al di sotto del tufo giallo,
nel territorio del Comune di Cicciano, si rinvengono depositi arenacei con fossili di
ambiente salmastro, come osservato durante lo scavo di pozzi per acqua. Indubbiamen-
te I’accumulo in tempi successivi di prodotti vulcanici provoco, in alcuni tratti, pill a
valle, lo sbarramento del Clanio, dando origine a ristagni d’acqua con abbondante ve-
getazione che estinguendosi per colmata formarono tipici ambienti di torba. Un simile
ambiente si ritrova nella gia menzionata area di insediamento GESCAL.

Dalla massa ignimbritica, inoltre, sia per vapori in essa presenti e sia per il contribu-
to delle falde sub-superficiali, dovettero originarsi delle fumarole a temperatura non
molto elevata, dando molto probabilmente alla zona I’aspetto che attualmente si rileva
alla Solfatara di Pozzuoli. Le indagini eseguite per la stesura della relazione geologico-
tecnica inerente il piano di recupero e quello regolatore generale del Comune di Ciccia-
no hanno permesso di approntare la carta 1:5000 (vedi tav. 1) dell’andamento del tetto
(in quote assolute) del tufo giallo nella suddetta area. Dall’esame delle curve isoipse
si constata che la quota del tetto del tufo varia da un minimo di +39 metri s.l.m. ad
un max di +61 metri s.l.m. I massimi valori si rinvengono nella parte orientale dell’a-
bitato di Cicciano; da qui proseguendo verso ovest si ha un decremento costante e rego-
lare della profondita del tetto del tufo giallo fino alla quota minima di +39 metri s.1.m.,
in prossimita del rione GESCAL. La tavola 2 rappresenta una sezione sismica ottenuta
mediante rilievi sismici a rifrazione, eseguiti per conto del Comune di Cicciano.

In questa sezione sono rappresentati gli spessori e le velocita sismiche degli strati
sub-superficiali. A parte lo strato di terreno superficiale a bassa velocita (120-250 m/sec.),
si rinvengono tre formazioni cui corrispondono velocita sismiche ben distinte; il 2° strato
con velocita sismiche comprese in un range di 300-500 m/sec. corrisponde a piroclasti-
ti sciolte; il 3° strato con velocita di 700 + 1400 m/sec. corrisponde alla parte superio-
re del tufo giallo; il 4° strato € da attribuire al tufo giallo litoide (velocita di 2000 m/sec.).

2. Le cavita a Cicciano

Tutte le cavita di origine antropica che si sono osservate a Cicciano interessano il
tufo grigio zeolizzato (facies gialla). Dall’esame visivo di tale formazione e dal rileva-
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mento effettuato in cavita & possibile affermare che sono assenti lineazioni strutturali
o fenomeni di dissesto profondo che stiano ad indicare un’attivita tettonica recente.

E da segnalare perd che in alcune zone il tufo si presenta incoerente e/o mal cementa-
to. L’origine di tali ‘‘zone anomale’’ nell’ammasso tufaceo puo essere spiegata consi-
derando 1’azione di due possibili processi sinsedimentari che potrebbero essere formu-
lati nelle seguenti ipotesi formazionali:

1) le zone anomale si potrebbero considerare come se si fossero originate contem-
poraneamente alla messa in posto della formazione tufacea e per la loro forma e com-
posizione potrebbero essere considerate come nuclei o bolle inglobate nell’ammasso
lapideo dove il processo di cementazione e di zeolitizzazione non ¢ avvenuto, o € avve-
nuto solo parzialmente. Le zone suddette sono ubicate in corrispondenza di continuita
della bancata tufacea (giunti);

2) le zone di materiale incoerente si potrebbero considerare come originate da un
processo di rimaneggiamento intraformazionale che avrebbe agito sulla bancata tufacea
prima che iniziasse il processo di cementazione, ma allo stesso tempo quando in essa
gia si erano identificate le fratture colonnari da raffreddamento.

Sulla formazione tufacea, non ancora lapidea, si sarebbe esplicata 1’azione delle ac-
que circolanti che avrebbero condizionato le caratteristiche meccaniche della bancata
tufacea facilitando la formazione delle zone anomale incoerenti.

Si presume che la bancata tufacea abbia origine da un meccanismo eruttivo di tipo
magmatico e non idromagmatico, in quanto la granulometria riscontrata all’interno dei
vari campioni prelevati ¢ di tipo grossolano.

La temperatura e la granulometria dipendono anche dalla distanza dal centro eruttivo
e cid spiega la variabilita delle caratteristiche meccaniche all’interno della stessa Ignimbrite
Campana. Dato che la formazione di materiali zeolitici & tanto pil intensa quanto mino-
re & la frazione granulometrica c’e da supporre dall’analisi dei campioni esaminati che
tale processo non & avvenuto uniformemente, determinando caratteristiche meccaniche
variabili all’interno della formazione.

E da tener presente che la zeolitizzazione agisce sulla massa fredda, per cui, quan-
do i clasti sono a granulometria grossolana, il fenomeno zeolitico non avviene uni-
formemente e cid spiega la variabilita delle caratteristiche del materiale tufaceo os-
servato a Cicciano. Si & riscontrato in esso una matrice tufacea con incluse pomici
dell’ordine del centimetro e piu, contrariamente ai tufi rinvenibili nelle zone di Ca-
samarciano e Tufino, dove si riconosce una matrice tufacea con granulometria infe-
riore, piti uniforme e con caratteristiche meccaniche nettamente superiori. E possi-
bile ritenere pertanto che I’'ammasso in questione appartenga ad una facies ove il pro-
cesso di zeolitizzazione non & avvenuto intensamente e ci0 sta a spiegare le ridotte
caratteristiche meccaniche del materiale roccioso, rispetto a quello di Tufino e Ca-
samarciano.

Si puo ritenere, quindi, che I'ammasso in questione appartiene ad una facies di-
versa da quelle riscontrate nelle zone limitrofe di attivita estrattiva (Tufino-Casa-
marciano).

La resistenza di rottura a compressione del materiale roccioso risulta dell’ordine
di 30/35 kg/cmgq. Tale resistenza, paragonata a quella del tufo di Casamarciano o
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di Tufino, risulta nettamente inferiore e cid sia per ’effetto della presenza degli inclusi
pomicei dell’ordine del centimetro e pil che rendono la massa eterogenea e porosa,
sia per il non intenso processo di zeolitizzazione. In ogni caso ¢ da tener presente che
il valore della resistenza a compressione citato si riduce notevolmente quando il mate-
riale ¢ saturo. Tale valore, inoltre, ¢ riferito a prove di laboratorio effettuate in tempi
molto brevi rispetto ad un eventuale fenomeno reale.

Durante le esplorazioni delle diverse cavita rilevate in Cicciano non si sono notate
discontinuita derivanti da sforzi tettonici e caratterizzati da scorrimenti tangenziali tra
due porzioni dell’ammasso roccioso.

Le discontinuita rilevate, infatti, salvo casi limitati, sono discontinuitd formatesi du-
rante la genesi della roccia e, non essendosi osservati marcati scorrimenti tra le facce
interessate dalle soluzioni di continuita, queste ultime rientrano senz’altro nel termine
generico di giunti.

I giunti osservati, da ‘‘moderatamente ravvicinati’” a *‘spaziati’’, presentano dei pro-
fili che confrontati con una serie di profili tipici, forniscono una scabrezza il cui JRC
(Joint roughness coefficient) pud ritenersi variabile tra 8 e 14. Inoltre, |’apertura di tali
giunti & un parametro che influisce sulle caratteristiche idrauliche della parte alta della
formazione tufacea e quindi anche sulle caratteristiche meccaniche di essa. Questo per-
ché essi si presentano relativamente aperti in prossimita del terreno sovrastante per poi
divenire pil serrati in profondita.

I giunti nella maggior parte dei casi si presentano riempiti di prodotti di decomposi-
zione ed alterazione delle pareti, nonché con evidente presenza di materiale di cemen-
tazione (calcite) depositato per fenomeni chimici.

Tale fenomeno si & manifestato perché i giunti presenti in tali pareti costituiscono
vie preferenziali di circolazione delle acque e cid sicuramente ha influito anche sulla
resistenza a taglio di tutti i giunti che costituiscono sede di adunanze idriche.

In definitiva dal punto di vista tecnico il tufo osservato nelle cavita di Cicciano pud
essere cosi classificato:

Classificazione petrografica semplificata
genesi: sedimentaria piroclastica
composizione: almeno il 50% dei grani costituiti da rocce ignee

grana: media (0.06 e 2 mm.) con inclusi pomicei dell’ordine anche del
centimetro e pil

definizione: tufo

Classificazione delle condizioni di alterazione della roccia
classe e definizione: W2 lievemente alterata

il materiale roccioso ¢ in tutto o in parte sbiancato o annerito dall’alterazione e lie-
vemente meno resistente del materiale fresco, anche se a tratti presenta disconti-
nuita in cui il materiale roccioso ¢ decomposto e/o disintegrato in terra.
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Classificazione tecnica della roccia intatta
in base alla resistenza a compressione uniassiale

classe: E resistenza molto bassa

Classificazione geomeccanica CSIR

resistenza roccia intatta 0
RQD (50%) 8
spaziatura giunti (0.30-1.00) 20
condizioni giunti 6
condizioni idrauliche 4
indice globale intrinseco dell’ammasso roccioso 38

a cui corrisponde un ammasso roccioso di quarta classe e qualita scadente.

In base a tale classifica & possibile stimare un angolo di attrito di circa 30 gradi, in
quanto trattasi di problematica relativa a gallerie poco profonde, nelle quali & da atten-
dersi un certo allentamento dell’ammasso roccioso.

Le cavita (vedi tav. 3) si sviluppano nella parte alta della formazione tufacea, al di
sopra del pelo libero della falda freatica. La roccia e facilmente cavabile e lavorabile,
per cui, fin dall’antichita, il tufo & stato il materiale da costruzione piu adoperato.

I metodi di coltivazione adottati in zona erano principalmente due: a bottiglia (o a
campana) e a botte.

L’attivita antropica incontrollata ha influito negativamente sulle condizioni di stabili-
ta. Spesso gli scavi sono stati spinti fino a raggiungere condizioni con ridotti margini
di sicurezza. Le stesse sono state poi abbandonate senza adottare alcuna precauzione
necessaria per garantire la conservazione nel tempo e, ancor peggio, di alcune di queste
se ne sono perse le tracce. Generalmente sono poste o in corrispondenza dei cortili o
dei giardini retrostanti a fabbricati padronali. Lo scavo delle cavita ¢ stato effettuato
per 'estrazione delle pietre di tufo, utilizzate per la costruzione del fabbricato vicino
0 sovrastante.

Per I’impossibilita di effettuare grandi escavazioni con mezzi allora disponibili e
per la presenza dei materiali detritico-piroclastici sovrastanti, lo sfruttamento della
bancata tufacea & avvenuto in sotterraneo, effettuando la coltivazione secondo una
rete di gallerie ortogonali, lasciando dei pilastri a sostegno della sovrastante coltre
piroclastica.

La coltivazione ¢ stata spinta fino a breve distanza dal tetto della formazione, allor-
ché si & avvertito il cambiamento delle caratteristiche meccaniche della roccia.

Il materiale coltivato veniva estratto dagli occhi di monte (pozzi verticali), creati per
il notevole sviluppo della cavita. I materiali di risulta, inoltre, venivano depositati nella
stessa cavita, in zone gia sfruttate ed il congruo quantitativo di tali depositi induce a
presumere una cattiva resa della coltivazione.
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Ad avvenuta coltivazione le cavita sono state cosi riutilizzate:
1) cantine per attivita enotetica
2) pozzo cisterna per raccolta acque piovane
3) nessun utilizzo.

Oggi tutte le cavita risultano abbandonate o addirittura obliterate.

Nel centro cittadino, e precisamente in piazza Mazzini, esistevano pozzi verticali da
cui si accedeva ad un diverticolo di gallerie sotterranee, nelle quali venivano incanalate
le acque che scorrevano dalle vie cittadine: via Roma, via Nola, via S. Antonio. I citta-
dini, quelli meno abbienti, molto probabilmente vi attingevano 1’acqua durante i perio-
di di maggiore siccita. La stessa cosa doveva verificarsi per le cavita in piazza Giovan-
ni XXIII di Cutignano, frazione di Cicciano. Oggi in queste due piazze si verificano
spesso fenomeni di subsidenza, che creano non pochi e seri pericoli per la publica inco-
lumita. Sarebbe auspicabile che quanto prima si provedesse al rilievo cartografico pla-
noaltimetrico delle cavita in questione ed alle verifiche di stabilita delle stesse.

Durante la seconda guerra mondiale le cantine servirono da ricovero antiaereo.

Oggi tutte le cavita sono state abbandonate e sono inutilizzate.

3. Esempio di cavita cava cantina

La cavita che si apre al di sotto del grande edificio sito in via Caserta n.ri 42-44-46-48-50
¢ da considerarsi un esempio di cava cantina. Infatti, essa certamente ¢ stata realizzata
inizialmente come cava di materiale edilizio per la costruzione stessa dell’edificio so-
vrastante e di altri limitrofi e poi utilizzata come cantina per I’'immagazzinamento e la
conservazione del vino (vedi tav. 4 e tav. 5). La cavita, ricavata nella roccia tufacea,
presenta un’estensione planimetrica di circa 1430 mgq. e si sviluppa in n. 6 gallerie (*‘tese’’
in gergo locale), di cui due pil grandi sono quasi parallele tra loro e le altre quattro
trasversali ad esse. Vi si accede attraverso una lunga e scenografica scala in muratura
che porta direttamente al centro della galleria principale. Come conseguenza dello sca-
vo dei vari rami risultano due grossi pilastri di roccia tufacea al centro della cavita.
In seguito a scavi realizzati durante le indagini sul piano di calpestio della cavita si €
giunti alla conclusione che I’attuale piano ¢ formato da uno strato di materiale di riporto
e piu in basso da resti di lavorazione della cava. Le sezioni trasversali presentano tutte
una forma quasi parabolica con la concavita rivolta verso il basso, per cui le stesse si
vanno restringendo man mano che si sale. Sulle volte delle gallerie si aprono ben n.
13 canne di pozzo, che vanno a collegarsi con le varie zone dell’edificio sovrastante
e sono a sezione quadrata, con le pareti in muratura di tufo nel tratto sovrastante la
roccia tufacea. In un secondo momento, la cavita veniva riutilizzata come cantina e pre-
senta ancora oggi tutti i manufatti di tale periodo. Vi sono tuttora in una parte del piano
terra dell’edificio due splendidi torchi, realizzati con tronchi di quercia; da alcune va-
sche, costruite in vicinanza di essi (‘‘parmienti’’ in gergo locale), dove I'uva veniva
fatta fermentare e pigiata, il mosto veniva direttamente calato gil in grotta mediante
un sistema alquanto ingegnoso. Venivano utilizzati per lo scopo un canaletto a cielo
aperto, ricavato in un piccolo corridoio di collegamento con la scala di accesso alla can-

144

Digitalized by Federazione Speleologica Campana
www.fscampania.it



tina, ed un altro canale scavato all’interno della parete sinistra della stessa scala.
In tal modo le botti, in buona parte presenti ancora in grotta, venivano riempite di-
rettamente. A tale proposito va rilevato che sui lati di tutte le gallerie sono stati rea-
lizzati muretti in pietra di tufo allo scopo di reggere le capaci botti contenenti il vino
e rendere pill agevole 1’operazione di travaso. Da notare, infine, che la cavita ¢ stata
utilizzata anche per approvvigionamento idrico. Infatti due canne di pozzo (n. 6
e n. 9) proseguono anche nel piano di calpestio della cavita, giungendo originaria-
mente alla falda acquifera sottostante: in tal modo si poteva attingere acqua diretta-
mente dall’esterno.

Dal rilievo della cavita si & notato che la stessa & stata realizzata in tempi e con tecni-
che diverse: infatti il tratto di galleria tra le canne di pozzo n. 1 e n. 11 presenta in
planimetria contorni semicircolari. Questo tratto di galleria, infatti, & stato realizzato
in un secondo momento per consentire al Vitale Giovanni, proprietario acquirente, di
destinare ad ognuno dei suoi sei eredi un tratto della cavita. Anche questa cantina come
le altre di Cicciano nel periodo dei bombardamenti della seconda guerra mondiale &
servita come ricovero antiaereo.

4. Esempio di cavita cava

Nella zona sottostante la piazzetta S. Barbato, in seguito a vari sondaggi geogno-
stici eseguiti per dei cedimenti (vedi foto n. 1) riscontrati a ridosso dell’edificio di
proprieta Iesu, veniva evidenziata la presenza di una grossa cavita, con il tempo par-
zialmente crollata ed interrata. A tale cavita si accedeva da due canne di pozzo, poi
ostruite e delle quali sono rimaste alcune tracce. In seguito ad ulteriori indagini, ve-
niva riscontrata un’altra canna di pozzo al confine tra i fabbricati di via S. Barbato,
di proprieta Foresta-Grasso e Fasulo-Russo-De Luca-Santoriello, fortunatamente
sgombra di materiale di risulta. Da tale canna di pozzo si accede ad una cavita, (vedi
tav. 6 e tav. 7) interamente ricavata nel banco tufaceo, dalle dimensioni planimetri-
che di circa 110 mq. e dalla forma abbastanza regolare. Tale cavita tipologicamente
si puo dire essere stata cavata per estrazione di pietre di tufo a fini edilizi. La canna
di pozzo a sezione quadrata prosegue scendendo al di sotto dell’attuale piano di cal-
pestio. Scopo di tale successivo prolungamento € stato certamente quello di captare
la falda acquifera sottostante per approvvigionamento idrico. Tornando alla cavita,
il piano di calpestio, nonostante la presenza di materiale di risulta di provenienza
esterna, mostra ancora il limite inferiore dello scavo. La sezione trasversale ha un
andamento quasi a ‘‘botte’’, con un piccolo scalino che si raccorda lateralmente con
le pareti e che presenta ancora un’interessante linea bianca, realizzata all’epoca del-
lo scavo come riferimento.

La cavita risulta limitata da n. 3 ampie murature in mattoni di tufo che si ergono dal
piano di calpestio per giungere fino alla volta tufacea. Tali murature sono state realiz-
zate con il duplice scopo, di sostenere la volta e di contenere il materiale di crollo e
di rifiuto domestico provenienti proprio dalla parte di cavita precedentemente descritta
ed inaccessibile.
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La cavita essendo interessata da vari fenomeni di dissesto, quali sconnessioni e ri-
gonfiamenti nelle murature e lesioni nella roccia tufacea, conseguenti anche agli eventi
sismici del novembre '80 e febbraio 81, & stata oggetto di un radicale intervento di
consolidamento.

5. Esempio di cavita cisterna

Tra le numerose cavita utilizzate come cisterna localizzate ed esplorate nel Comune
di Cicciano, sono state prese in esame due, che, presentando caratteristiche strutturali
diverse, sono da considerare cavita tipo.

a) Cavita sottostante fabbricato angolo via Roma via Puglie.

Alla cavita (vedi tav. 8 e tav. 9) si accede da una canna di pozzo, venuta accidental-
mente alla luce durante i lavori di ricostruzione dell’edificio. La cavita presenta un’e-
stensione planimetrica di circa 180 mq. ed una forma abbastanza regolare: si pud dire
che ¢ formata da tre ambienti collegati tra loro. Il primo che si incontra, provenendo
dalla canna di pozzo, ¢ quello pill ampio, ha una forma rettangolare e presenta n. 2 pila-
stri di roccia tufacea lungo I’asse di mezzeria. Il piano di calpestio originario, cosi come
in tutta la cavita, risulta stravolto dalla forzata immissione di materiale di risulta prove-
niente dall’esterno e che ha ostruito quasi completamente anche il fondo della canna di
pozzo. Si pud ancora riconoscere un terrazzino che corre sulla parete di sinistra, il cui
lato verticale, per tutto il tratto visibile, risulta coperto di uno spesso strato di intonaco
impermeabile. Alle spalle del terrazzino, sempre ricavato nella roccia tufacea, & presente
un pozzetto il cui fondo risulta riempito di materiale e che non presenta il corrispondente
varco di collegamento esterno sulla volta. Il secondo ambiente altro non & se non un vano
per contenere una rampa di scala che un tempo collegava la cavita con I’esterno. Di tale
manufatto si riesce ancora a vedere, semisepolto dal materiale di risulta esterno, un tratto
dell’intradosso. Il terzo ambiente molto ampio ha una forma planimetrica molto regolare
quasi quadrata; ¢ quasi interamente riempito da materiale di risulta proveniente da una
canna di pozzo posta al centro della volta, ma i cui contorni non sono visibili. La volta
di tale ambiente ¢ assai caratteristica, in quanto presenta una forma a ‘‘padiglione’” con
i quattro *“fusi’” molto inclinati. Per quanto riguarda la tipologia, si pud dire che si tratta
di una cavita artificiale ricavata dal banco tufaceo, inizialmente per estrazione delle pietre
per scopi edilizi, poi successivamente utilizzata come raccolta di acqua. Infatti i tratti
di parete su cui & ancora visibile lo strato di intonaco fanno pensare che buona parte della
cavita, se non tutta, fosse stata poi adibita a grande cisterna per raccogliere I’acqua piovana;
il pozzetto laterale alle spalle del terrazzino, non essendo intonacato fungeva da valvola
di troppo pieno per I'acqua eccedente, sfruttando la permeabilita naturale della roccia
tufacea. Pozzetti di tale tipo sono caratteristici di quasi tutte le cisterne facenti parte degli
antichi acquedotti ipogei napoletani. Per rifornire d’acqua la cisterna venivano incanalate
in essa le acque che durante le piogge defluivano torrenzialmente e liberamente dalle sedi
stradali. Il cortile, anche originariamente, era sottoposto al piano strada con pendenza
uniforme verso il centro in modo da rendere piut spedita I’operazione di immagazzina-
mento delle acque. Di consi seguenza si riduceva anche il rischio di allagamenti esterni.
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b) Cavita sottostante il cortile della Chiesa di S. Maria degli Angeli.

Nel cortile della chiesa di S. Maria degli Angeli, sono ubicate, a breve distanza tra
loro, n. 2 canne di pozzo ricoperte da grate in ferro di cui una apribile. La cavita si
sviluppa su due livelli (vedi tav. 10 e tav. 11): uno a quota di metri 13.57 ed un altro
a quota di metri 17.07. 1l primo livello & quello che presenta maggiore estensione plani-
metrica ed ha una forma rettangolare quasi irregolare; presenta un gradino in tufo lun-
go entrambi i lati maggiori. Il secondo livello & posto a quota pill profonda ed ¢ di di-
mensioni pid limitate: in pratica & formata da un piccolo vano a pianta quadrata, lungo
la proiezione della canna di pozzo di accesso, da un cunicolo ricurvo che immette diret-
tamente al di sotto della seconda canna di pozzo, pure a sezione quadrata; tale cunicolo
in effetti non presenta una volta, ma corre tra i due livelli della cavita. Il piano di calpe-
stio di tale tratto & ricoperto di materiale di risulta esterno proveniente dalle due canne.
Le sezioni longitudinale e trasversale del primo tratto di cavita hanno forma quasi para-
bolica, con la concavita verso il basso; quella longitudinale va ad unirsi a quella relati-
va al secondo pozzo, attraverso un diaframma di roccia tufacea di spessore decrescente
verso il basso. La cavita ha un’estensione planimetrica di mq. 52 e volumetrica di mc
500 circa. Per quanto riguarda la tipologia, certamente si tratta di una cavita artificiale
inizialmente ricavata dal banco tufaceo per |’estrazione di pietre per la costruzione del
Santuario e poi utilizzata, nella parte pitl profonda, per raccolta di acqua piovana. Allo
stato attuale la presenza di materiale di risulta non permette di accertare la quota del
piano di calpestio originario.

6. Ipotesi di utilizzo*

L’ipotesi di allestimento di un museo contadino deve assolvere due scopi fondamen-
tali: uno & quello del recupero storico-museografico della vita contadina tradizionale
e Ialtro quello di proporre all’attenzione di tutti un approfondito studio delle tradizioni
popolari con un universo di segni che devono essere considerati non solo in se stessi,
ma anche in rapporto col mondo che li ha generati.

Il museo contadino dovra essere una fabbrica di cultura, in cui il visitatore diventi
un elemento attivo, sentendosi partecipe alla vita contadina. Il suo allestimento, pero,
come avviene per i musei folkloristici, presenta notevoli difficolta. La maggior parte
degli oggetti che essi devono riunire non ha per destinazione normale le pareti, i piedi-
stalli, le bacheche o ’esposizione. Un attrezzo & nato per 1’uso in certe condizioni am-
bientali che non sono certamente quelle delle sale dei musei. Un costume o un’accon-
ciatura sono fatti per il corpo che agisce e vive in contesti reali e non per il falso movi-
mento. Il compito dei musei folkloristici non deve percio esaurirsi nella raccolta, nella
conservazione e nella sola esposizione di oggetti. I musei della vita popolare non pos-
sono ridursi a sezioni specializzate e diventare musei minori: tanto varrebbe che questi
ultimi raccogliessero accanto alla grande e media pittura o ceramica o mobilia anche
gli ex voto, le terraglie e le *‘cose’” contadine. E invece evidente che il compito dei

* A cura di Pietro Acierno, Architetto.
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musei della vita popolare non puo essere solo quello di riunire gli oggetti classificabili
come artistici: ci sono le tecniche e ci sono le costumanze e soprattutto c'¢ il rapporto
tra usi ed oggetti, e cio€ ci sono le relazioni ed i contesti di vita il cui studio & appunto
il compito di ogni ricerca etnografica. Un siffatto museo dovrebbe essere collocato in
una particolare tipologia architettonica, dove le testimonianze della vita contadina di
un tempo non vengano tradite, e Cicciano, piccolo paese dell’entroterra napoletano,
potrebbe offrire un’ottima ambientazione ai reperti ricollegabili alla sua origine. In questo
centro, anche se si sta assistendo al declino del mondo contadino, soppiantato da un
freddo e non sempre redditizio modello industriale, si sente pill che mai il bisogno di
recuperare 1’ancestrale patrimonio culturale. Qui, infatti, resiste ancora la casa rurale
nella sua struttura originaria: terreni intorno ad un cortile, dove sono ubicati i servizi
in comune (gabinetti, lavatoi, ‘‘fornilli’’), le stalle e ’accesso alla cantina. Il museo
contadino potrebbe essere allestito in qualsiasi corte di questo Comune, dove sopravvi-
ve ancora la cantina (ambiente ipogeo essenziale per la vita contadina). Quindi non ci
si propone solo la raccolta e la conservazione di oggetti, ma anche la conservazione
documentaria dei contesti entro cui e per cui gli oggetti sono nati.

La funzione generale cui i musei di vita popolare non possono e non devono rinuncia-
re, almeno come ispirazione, impone che essi dilatino la loro attivita dalla collezione di
oggetti a quella di immagini; accanto ai ricercatori e conoscitori di ‘‘pezzi’’ occorrono
i ricercatori di momenti, di dimensioni e situazioni da fissare con le tecniche audiovisive.
Per il museo potrebbero essere utilizzate sia la parte superiore (disegno n. 1), cioé gli
spazi esterni e gli edifici, che la cavita (disegno n. 2). La massa architettonica deve rima-
nere intatta, pur con qualche leggera modifica per permettere al visitatore di ripercorrere
agevolmente le tappe di un passato contadino giammai rinnegato. Nel progetto vanno
inserite: una sala audiovisiva, una sezione pedagogica, una zona restauro, la biblioteca
e le sale espositive. L’utilizzo della cavita viene ipotizzato allo scopo di far conoscere
gli elementi architettonici, dove per secoli si & svolta una parte dell’attivita contadina.
Per poter utilizzare la cavita sono perd necessari degli adeguamenti tecnici quali la ri-
strutturazione della scala, I’installazione di un ascensore, di un impianto di areazione e
di illuminazione. In essa sono da prevedere delle sale espositive. Inoltre una parte della
cantina potrebbe rimanere allo stato originario per dare al visitatore la possibilita di rile-
vare le dimensioni fondamentali dello spazio, del tempo e del livello sociale entro cui
variano o si conservano forme e stili, significati ed impieghi, usi e funzioni. Il museo
diviene il luogo in cui la ricerca si eserciia, cosi sul campo, come nel laboratorio.

Si ringrazia l'ing. Angelo Spizuoco per la collaborazione nella stesura della parte geotecnica.
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CARTA UBICAZIONE CAVITA NEL TERRITORIO DI CICCIANO (NA)
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Foto 1
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MUSEQ-CONTADING - CICCIANO-

Disegno 1

161

Digitalized by Federazione Speleologica Campana
www.fscampania.it



Disegno 2
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